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Ventilator electric de picior cu oscilatie si timer
TIP : ZFT-08

Masuri de precautie
La folosirea aparatelor electrice, urmati intotdeauna regulile elementare de siguranta, incluzand

urmatoarele :

=
=
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Va rugam cititi in totalitate instructiunile de utilizare inainte de folosirea ventilatorului.

Folositi ventilatorul numai pentru scopul mentionat Tn instructiuni.

Pentru a va proteja Tmpotriva socurilor electrice nu pozitionati aparatul in fereastra, nu scufundati
ventilatorul, stecherul sau cordonul in apa si nu- stropiti.

Nu lasati copiii nesupravegheati in imediata apropiere a ventilatorului pornit !

Scoateti ventilatorul din prizd cand nu-l utilizati, cand il mutati dintr-un loc Tn altul, Tnainte de
asamblarea/dezasamblarea partilor componente, inainte de curatarea acestuia.

Evitati contactul cu partile in migcare ale ventilatorului.

Nu folositi ventilatorul in apropierea materialelor explozive sau inflamabile.

Nu asezati ventilatorul sau orice parte a acestuia Tn apropierea unui foc deschis, a unui aparat de
gatit sau de incalzire.

Nu folositi ventilatorul daca este deteriorat (total sau partial), lovit, cu stecherul sau cordonul
deteriorat.

Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vandute de ZASS poate duce la accidente.
Nu folositi ventilatorul afara, ci numai in spatii acoperite.

Nu lasati cordonul de alimentare sa atarne peste muchia mesei sau sa atinga suprafete incinse.
Ventilatorul trebuie scos din priza tragand de stecher si nu de cordonul de alimentare; nu rasuciti
cablul.

Asezati intotdeauna ventilatorul pe o suprafata plana si uscata.

Nu atérnati sau montati ventilatorul pe perete sau tavan.

Nu folositi ventilatorul fara aparatorile de protectie.

Produsul este destinat folosirii casnice si nu va fi folosit in scopuri industriale sau comerciale.

Nu conectati niciodatd cordonul de alimentare la o retea de tensiune diferita de cea nominala
(220-230V, 50 Hz).

In cazul aparitiei unor probleme de functionare sau a deteriorarii cablului de alimentare, apelati
doar la un Service autorizat, din cele enumerate pe Certificatul de Garantie.



CITITI SI PASTRA]'I ACESTE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

DESCRIEREA PARTILOR COMPONENTE
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10. Butoane viteza ventilator
11. Tub telescopic
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14. Capac decorativ
15. Baza rotunda (Y)
16. Buton control oscilatii

ASAMBLARE :

1. Scoateti toate partile componentele ale ventilatorului din cutie:

2. Asamblarea capului ventilatorului

= Scoateti piulita aparatoare si capacul elicei din ansamblul motor. Atentie : capacul elicei este filetat
invers. Rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru a-l scoate de pe axul motorului.

= Puneti aparatoarea posterioara peste axul motor si pe ansamblul motor, avand grija ca manerul sa
fie orientat Tn sus. Elementele de pozitionare din plastic ale ansamblului motor trebuie sa fie
aliniate cu gaurile din aparatoarea posterioara. Puneti la loc piulita aparatorii si rotiti in sensul
acelor de ceasornic pentru a fixa aparatoarea posterioara de ansamblul motor.

= Aliniati axul motorului (7) cu gaura in forma de "D" a elicei ventilatorului. Introduceti complet axul
motor Tn elice, apoi fixati cu capacul elicei, rotind Th sensul invers acelor de ceasornic. Nu
strangeti excesiv.

= Deschideti cat mai mult inelul de plastic (cu ajutorul surubului), astfel incat sa fie mai mare decéat
circumferinta aparatorii frontale. Apoi potriviti aparatoarea frontald peste aparatoarea posterioara
si introduceti inelul de plastic peste ele. Potriviti inelul de plastic peste ansamblul celor 2 aparatori
si stréngeti surubul pana cand se realizeaza o imbinare perfecta si stransa. Astfel, asamblarea
capului ventilatorului este completa.

3. Asamblarea bazei

= Tineti baza rotunda si Intr-o parte introduceti partea filetata a suportului in gaura din centrul bazei,
avand grija sa potriviti capatul suportului astfel incat acesta sa se fixeze perfect in baza de plastic.
Strangeti dupa acea piulita suportului (in sensul acelor de ceasornic), pana cand suportul este
stréns legat de baza. Fixati capacul decorativ, potrivindu-I in locasul sau.. Astfel, asamblarea
bazei este completa.

4. Asamblarea finala

= Rasuciti surubul de la baza ansamblului motor in sens invers acelor de ceasornic, pana nu se mai
vede portiunea filetata.

= Montati capatul cromat al suportului in gaura din partea de jos a ansamblului motor si introduceti-|
complet. Daca suportul nu intra complet, surubul trebuie slabit in continuare. Rasuciti surubul Tn
sensul acelor de ceasornic pentru a fixa ansamblul motor de suport si asamblarea este completa.

FOLOSIRE:

= Puneti ventilatorul pe o suprafata neteda, stabila si uscata.

= Conectati cordonul de alimentare la reteaua de tensiune (230 V, 50 Hz).

= Porniti ventilatorul si selectati viteza dorita prin apasarea butonului corespunzator:
0 - pentru oprirea ventilatorului

1 - viteza mica — adiere silentioasa

2 - viteza medie — utilizare normala

3 - vitezd maxima — cand este necesara o racire rapida si o circulare rapida a aerului

FUNCTIONARE CU TIMER (PROGRAMATOR)

Pentru activarea programatorului (9), rotiti butonul timerului Tn sensul acelor de ceasornic, fixand
durata dorita a timpului de functionare. Acesta va permite ca ventilatorul sa functioneze pe durata de
timp prestabilita, dupa care sa se opreasca. Durata maxima a timpului setat poate fi de 2 ore (in
urmatoarea secventa: 20 min., 40 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min.). Pe pozitia OFF a
programatorului, ventilatorul nu va functiona.



Rotiti butonul de control al timerului n sensul invers acelor de ceasornic pe pozitia "ON", acest lucru
permitand functionarea continua a ventilatorului, fara timer.

Pentru ca ventilatorul sa functioneze in regim oscilant apasati butonul de control al oscilatiei (16).
Acest buton se afla deasupra ansamblului motor. Ventilatorul va oscila in plan orizontal. Pentru
operare in regim stationar, trageti ugor butonul de control al oscilatiei in sus. Acest buton se va
actiona doar cu ventilatorul oprit.

Directia de ventilare poate fi reglata in raport cu baza (in plan vertical) cu ajutorul mainii, prin ridicarea
sau coborarea usoara a ansamblului motor. E normal sa se auda niste trosnete.

Dupa o folosire mai indelungata, s-ar putea ca ansamblul motor sa nu mai stea in pozitia dorita. Acest
lucru se poate ugor remedia, stragand cu o surubelnita surubul de sub ansamblul motor (8).

Intretinere, curitare si depozitare

= TInainte de curatare opriti ventilatorul si scoateti stecherul din priza.

= Stergeti mai intai depunerile de praf cu o carpa moale.

= Elicea si grilajele de protectie trebuiesc curatate periodic pentru functionare optima. Scoateti
stecherul din priza si efectuati operatiunile de dezasamblare a pieselor ce trebuiesc curatate.
Stergeti cu o carpa umeda si apoi cu una uscata.

= Petele mai persistente pot fi curatate prin frecarea suprafetei patate cu o carpa curata inmuiata in
alcool.

= Niciodata nu introduceti vreuna din partile componente Tn apa. Stergeti intotdeauna ventilatorul
doar cu cérpa uscata sau putin umezita.

= Depozitati ventilatorul Tntr-un loc uscat si récoros. Este recomandabil sa pastrati cutia originala a
ventilatorului pentru mai buna depozitare sau pentru transportul ventilatorului.

INFORMATII TEHNICE:

Schema produs
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Voltaj : 220-240V /50 Hz
Putere: 55 W

Diametru elice: 16” (41 cm.)
3 setari pentru viteza

Timer

Zgomot < 65 dB (A)

Indicatii pentru protectia mediului inconjurator

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul
menajer! Din aceasta cauza, va rugdm sa ne sprijiniti $i s& participati la protejarea resurselor naturale si
a mediului inconjurator, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la
importatorul a carui adresa o puteti gasi in acest manual sau in certificatul de garantie.

Unic importator in Romania : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI: RO15328988)
Str. Cosbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mures, jud. Mures
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro , e-mail: office@zass.ro



